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产品概述

DN-K1000-6型可燃/有毒气体报警控制器，是我公司开发的功能实用、操作方便的气体报警控制器。可与我公司的RBT系列分线制可燃/有毒气体探测器共同组成工业用气体报警系统。

控制器可输出485信号（通过双绞线）上传至监控中心，可进行异地查询（前提是计算机需联网，且需安装我公司的上位机软件），从而构成了远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络，大大提高了监控的及时性、准确性。
气体报警控制器采用壁挂式安装，每一通道对应一个探测器。通过与探测器的配合使用，控制器中的cpu对探测器上传的数据进行处理，最终实现数据显示，信号输出以及数据记录等功能。
本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准： 

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》
GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
GB15322.1-2003《测量范围为0～100％LEL的点型可燃气体探测器》
技术参数

气体报警控制器技术参数
◆ 型号规格： DN-K1000-6型

◆ 安装方式： 壁挂式安装
◆ 工作电压： 主电：AC 220V(50～60)Hz
备电：24VDC/7AH（可选）
◆ 额定功率： ≤3W

◆ 工作温度： （0～+55）℃
◆ 工作湿度：  ≤95%RH 
◆ 探测器输入：三线制(≥3×1.5mm2国标线)
◆ 报警方式：  声光报警
◆ 输出信号：  两组继电器无源信号输出。其中一组为保持常开常闭（排风输出），另一组为脉冲常开常闭（打阀输出）。继电器容量：AC250V/5A、DC30V/10A

◆ 记录功能：  记录各通道最近一次的报警时间
点型气体探测器技术参数

	规   格
	DN-T1000
	DN-T1000-FX
	

	显示方式
	无
	LCD液晶显示
	无

	报警方式
	无
	可选配声光报警灯
	无

	产品尺寸
	126mm * 93mm * 63mm
	

	检测气体
	默认为：甲烷

/A : 非甲烷可燃气体

/B ：有毒气体
	甲 烷

	检测原理
	可燃：催化燃烧式

有毒：电化学式、半导体式、红外线式
	催化燃烧式

	量程范围
	可燃：0-100%LEL

有毒：见产品铭牌或检验报告
	0-100%LEL

	示值误差
	可燃：±5%LEL

有毒：见产品铭牌或检验报告
	±5%LEL

	工作电压
	DC12V～30V

	额定功率
	≤3W

	采样方式
	自然扩散

	响应时间
	≤30s

	防爆等级
	ExdⅡCT6

	工作环境
	温    度：-40℃～70℃

湿    度：≤93%RH
压    力：86~106kpa

	连线线缆
	≥RVV3×1.5mm2（国标线）

	传输距离
	≤1200m

	安装方式
	固定支架、管装、墙壁装

	安装螺旋
	G1/2〃


产品介绍

气体报警控制器产品介绍

 eq \o\ac(○,1)：数码管显示视窗    eq \o\ac(○,2)：LED指示灯     eq \o\ac(○,3)：固定卡片

 eq \o\ac(○,4)：液晶显示视窗      eq \o\ac(○,5)：显示面板       eq \o\ac(○,6)：按键               eq \o\ac(○,7)：锁                eq \o\ac(○,8)：接线端子板     eq \o\ac(○,9)：穿线孔   
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3-1-1 显示面板介绍：
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液晶显示介绍(见下图)：

首警地址：第一个发生报警的通道

报警地址：发生报警的通道（循环显示）

报警记录：共发生报警的通道总数

故障总数：共发生故障的通道总数
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控制器接线端子说明：
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 eq \o\ac(○,1):打阀输出        eq \o\ac(○,2):排风输出     eq \o\ac(○,3)

 eq \o\ac(○,5)

 eq \o\ac(○,7)

 eq \o\ac(○,12)

 eq \o\ac(○,14)

 eq \o\ac(○,16):接线端子

 eq \o\ac(○,4)

 eq \o\ac(○,6)

 eq \o\ac(○,8)

 eq \o\ac(○,13)

 eq \o\ac(○,15)

 eq \o\ac(○,17):通讯指示灯          eq \o\ac(○,9):备电接口    

 eq \o\ac(○,10):主电源接口      eq \o\ac(○,11):电源开关

打阀输出：输出无源脉冲常开、常闭开关量信号，动作时间为3秒。接线端子标示：常开、公共、常闭（从左往右），具体接线见P15/16页。

排风输出：也为警灯输出。输出无源保持常开、常闭开关量信号，手动“复位”后取消。接线端子标示：常开、公共、常闭（从左往右），具体接线见P17/18页。

通讯指示灯：有一路通讯指示灯、二路通讯指示灯……六路通讯指示灯，当探测器与控制器的输入端连接正确时，对应的通讯指示灯频闪。

输入端子：与探测器连接。有“1路输入”、“2路输入”……“6路输入”6组，每个端子上有三个触点，从左至右依次为 “-”、“sin”和“+”，与探测器连接时触点顺序要一一对应。

电源开关：为主电电源开关，通电前先检查一下开关，应至“I”的状态。
电源输入端：AC220V主电电源输入。

备电接口：备电电源（可选）输入。端子触点分别为“备电+”和“备电-”。

点型气体探测器产品介绍

DN-T1000：

[image: image6.png]



 eq \o\ac(○,1):固定螺丝（内六方） eq \o\ac(○,2):上壳       eq \o\ac(○,3). eq \o\ac(○,5). eq \o\ac(○,7)固定孔

 eq \o\ac(○,4):传感器             eq \o\ac(○,6):显示视窗   eq \o\ac(○,8):线路板    

 eq \o\ac(○,9):传感器过滤片       eq \o\ac(○,10):接线盒     eq \o\ac(○,11): 出线孔 

 eq \o\ac(○,12):底壳

产品安装
气体报警控制器的安装
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DN-K1000-6型可燃/有毒气体报警控制器适用于室内安全区域无爆炸性气体的环境下，采用壁挂式安装。
选择合理的安装高度，方便操作即可，不可太低，避免对人身的意外伤害，要求墙面要牢固、平整。

控制器产品尺寸为：340mm*240mm*80mm（见上图标示）
安装尺寸：两固定孔间距为200mm （见上图标示）
点型气体探测器的安装：

可燃气体探测器的有效覆盖水平半径，室内宜为为7.5m；室外宜为15米。在有效覆盖面积内可设置一台探测器。 

有毒气体探测器与释放源的距离，室外不易大于2米，室内不易大于1米。

探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏附近方圆1米的范围内，尽可能靠近，但不到影响其他设备操作，同时尽量避免高温、高湿，要避开外部影响，如溅水、油及易造成机械损坏等。

探测器应安装在气体容易泄漏、易流经的场所，及容易滞留的场所，安装位置应根据被测气体的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。

检测甲烷、氢气等比空气轻的可燃和/或有毒气体时，其安装高度宜高出释放源0.5~2m，且释放源的水平距离宜小于5m。
检测比空气重的可燃气体和／或有毒气体时，推荐探测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3～0.6m，且与释放源的水平距离宜小于5m。过低易造成探测器进水；过高则超出了气体易于积聚的高度。

检测与空气分子量接近且极易与空气混合的有毒气体(如一氧化碳)时，探测器应安装于距释放源上下1m的高度范围内；有毒气体比空气稍轻时，检测器安装于释放源上方，有毒气体比空气稍重时，检测器安装于释放源下方；检测器距释放源的水平距离不超过1m为宜。

安装尺寸见上图左图图示，见图1。

探测器可墙壁固定或钢管固定，见图2。

室外安装时，要做好防雨措施，如安装防雨罩。

[image: image8.emf]


图1：安装尺寸
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图2：安装方式
 eq \o\ac(△,！) 请不要安装在以下位置：
◆ 直接受蒸汽、油烟影响的地方；

◆ 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；

◆ 水汽、水滴多的地方（相对湿度：≥93%RH）；

◆ 温度在-40℃以下或70℃以上的地方；
◆ 有强电磁场的地方。
控制器与探测器的连接
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控制器与探测器采用三芯屏蔽线连接（注：单芯线径不低于1.5mm2国标线，依实际距离而定）。将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管可靠接地。

探测器与控制器连接时，接线端子连线要一一对应。

	探测器标示
	
	控制器标示

	“-”
	—————
	“-”

	“sin”
	—————
	“sin”

	“+”
	—————
	“+”


若连接探测器的数量＜6，探测器应按顺序与控制器的“1路信号输入”、“2路信号输入”、“3路信号输入”、“4路信号输入”、“5路信号输入”对应连接，见上图所示。

控制器信号输出
打阀输出（标准配置）
◆ 若需要安装电磁阀，请在购买之前提出此要求，订单生产时可按要求引出连接线。

◆ 若购买之前无提此要求，而安装完毕后续增加，可按以下条款和图示进行连接，若有疑问可拨打售后服务电话。

◆ 打阀输出为一组无源常开、常闭信号，若要连接电磁阀先要确定电磁阀为常开型、还是常闭型，然后再确定电磁阀的工作电压和功率。

◆ 电压为AC220V功率小于1000W的常开电磁阀接线图示如下：

[image: image11.png]AC 220V EF =R





电压DC24V(或为其他电压)功率小于1000W的常开电磁阀接线图示如下：

[image: image12.png]



若电压为AC220V功率小于1000W的常闭电磁阀，接线位置不是在“打阀输出”，而是在“排风输出”的“常闭”和“公共”接线图示如下：
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若电压为DC24V功率小于1000W的常闭电磁阀，接线图示如下：
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排风输出（标准配置）
◆ 若需要安装排风机或排风扇（或警灯），请在购买之前提出此要求，订单生产时可按要求引出连接线。

◆ 若购买之前无提此要求，而安装完毕后续增加，可按以下条款和图示进行连接，若有疑问可拨打售后服务电话。

◆ 排风输出为一组无源常开、常闭信号，若要连接排风机或排风扇（或警灯）先要确定其工作电压和功率。

◆ 连接排风机或排风扇（或警灯）只需从“排风输出”中“常开”、“公共”引线。

◆ 电压为AC220V功率小于1000W的排风机或排风扇（或警灯）接线图示如下：
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◆ 电压为DC24V（或为其他电压）功率小于1000W的排风机或排风扇（或警灯）接线图示如下：
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◆ 若排风机或排风扇（或警灯）功率大于1000W，需通过交流接触器控制，也就是说气体报警控制器输出的开关量信号控制交流接触器，交流接触器控制器外接设备（排风扇等）。图示如下：
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4～20mA信号输出（选配）
◆ 根据客户需要，控制器通过增加4～20mA通讯模块板，可实现4～20mA信号输出，输出信号可连接DCS系统。
◆ 信号输出为两线制，分别为：信号线：“AO1+（或AO2+）”和地线：“AO1-(或AO2-)”。接线图示如下

◆ 连接线采用2×1.5mm2的双色双绞线（国标线）。
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485信号输出（选配）
◆ 根据客户需要，控制器通过增加485通讯模块板，可输出485信号，可与DCS通讯模块连接，或通过485转232模块可与计算机连接，实现本地监控，通过网络传输可实现远程监控；
◆ 协议为Modbus RTU(支持03查询功能)；
◆ 通讯距离≤1500m，连接线采用2×1.5mm2的双色双绞线（国标线）
◆ 信号输出为两线制，分别为：“485-”、“485+”，接线图示如下：

[image: image19.png]485 Mg

'H 25X 1. 5Mm2A £ MLk

| o
485 485+ GND

L DCcs MobpBUS
EHER

|ooo|

-Geff +GBY AND





[image: image20.png]4851 Wi H
=

Ipgel

48% 485+ GND

2% 1.5mm2TE ML L

CLEELTE

© POWER
R8232
—

© RXD
© ™D

AT EH





产品使用
线缆、主电以及外接设备接好，确认无误后接通电源。

打开控制器电源开关（打开机箱，右下角位置），系统进入自检，90s的预热结束后，控制器进入监控状态。
正常监控状：

数码管显示：各通道均显示“000”或低于报警点的非零数值；

指示灯：主电指示灯亮，接线端子板上“通讯指示灯”亮，其他均不亮；

液晶显示：“首警地址”为0，“报警地址”为0，“报警记录”为0，“故障总数”为0

报警状态（以“2”路报警为例）：

数码管显示：第2通道显示“025”，其他通道均显示“000”或低于报警点的非零数值；

指示灯：主电指示灯亮，第2通道中“报警”指示灯亮，液晶右侧的“报警”指示灯亮，接线端子板上“通讯指示灯”亮，其他均不亮；

液晶显示：“首警地址”为2，“报警地址”为2，“报警记录”为1，“故障总数”为0；

喇叭：喇叭鸣响，按下“消音”键取消鸣响。

故障状态（以3路故障报警为例）：

数码管显示：第3通道显示“000”，其他通道均显示“000”或低于报警点的非零数值；

指示灯：第3通道中“故障”指示灯亮，液晶右侧的“故障”指示灯亮，主电指示灯亮，接线端子板上除第3路外的其他“通讯指示灯”亮，其他均不亮；

液晶显示：“首警地址”为0，“报警地址”为0，“报警记录”为0，“故障总数”为1；

喇叭：喇叭鸣响，按下“消音”键取消鸣响

注：控制器首次上电后，控制器有时会发出报警，这是由于刚上电时，传感器未完全预热老化完全或外界干扰所致属正常现象，此时“复位”即可。
功能设置与操作级别

一级操作

◆.消音：当控制器的喇叭鸣响时，按下“消音”键取消鸣响。

◆.记录查询：按下“查询”键，可查询每路最近一次的报警时间。液晶中“报警记录”，显示发生报警的总数；“报警地址”，显示发生报警的路数；“时间区域”最近一次的报警时间；以巡检方式显示，巡检完毕后自动退出。 

若控制器“复位”，报警记录会被清除。

二级操作

同时按下“功能/FUNC”和“加/自检”键，面板内容会全部显示出来即进入二级操作状态。
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进入二级操作后，可对控制器进行“减/复位”和“加/自检”，操作完毕后自动退出，再次操作需重新进入。
若进入二级操作后，对控制器无任何操作，控制器将在20秒后自动返回正常监控状态。
◆.控制器的复位：在二级操作状态下，按下“减/复位”键，控制器“报警”状态取消，报警历史记录清除，联动设备复位。

◆.控制器的自检：自检主要是对控制器本身显示功能的测试。在二级操作状态下，按下“加/自检”键，气体报警控制器的“数码管”、“液晶屏幕”、“指示灯”以及“喇叭”同步工作。
三级操作

此操作非厂家及设备操作维护人员禁止操作。

同时按下“功能/FUNC”和“减/复位”， 面板内容会全部显示出来即进入三级操作状态。
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进入三级状态后，可对控制器“报警点”、“时间”的参数进行设置，设定完毕后依次按“功能/FUNC”键退出！

进入三级级操作状态后，若对控制器无任何操作，控制器将在20秒后自动返回监控状态。
.报警点的设定：具体操作见下图图示（该操作是在三级操作状态下进行）：
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依次按“功能/FUNC”、“加/自检”、“减/复位”键设定第三、四、五、六通道的报警点。

设定完毕后依次按“功能/FUNC”键退出！！

时间的设定：具体操作见下图图示（该操作是在三级操作状态下进行）：
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依次按下“功能/FUNC”、“加/自检”、“减/复位”键，可对“月”、“日”、“时”、“分”等参数进行设定。

设定完毕之后，依次按下“功能/FUNC”键退出！！

产品维护

注意事项
◆ 探测器出厂前经过了气体标定，在安装好之后请不要随意更换元器件，如果要更换，必须重新标定；
◆ 传感器的使用寿命正常情况下为两年，因使用环境的不同，其寿命有可能下降，应每年定期进行检测维护；
◆ 探测器禁止高浓度气体的冲击，这样可能损坏传感器；
◆ 避免探测器经常断电，经常性断电会导致检测元件工作不稳定；
◆ 在使用过程中，要定期检查气体报警控制器和气体探测器工作是否正常，检查周期至少每三个月一次。
常见故障的分析与排除
气体报警控制器和气体探测器安装好首次通电预热后，出现报警现象？

由于系统上电老化时间短，传感器还处于不稳定的状态，此时报警属于正常现象，对报警器控制器“消音”、“复位”即可。

接通电源后控制器无显示？
首先确定气体报警控制器电源开关是否打开，然后再检查接线问题。
检查电源插座是否牢固。
检查控制器内部的排线、插针等接插件连接是否牢固，是否有松脱。
正常监控状态出现故障报警？

检查接线是否正确，控制器与探测器标识是否对应；

探测器实际的连接路数与设定的路数是否一致；

探测器电压是否正常。
保修期

仪器自购买之日起免费保修一年（自然灾害和人为因素除外）。
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